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软件灯光控制



CueCore 是一个永久安装的灯光控制器。 该设备

是完全固态的，没有移动部分； 它是一个非常安

全和低维护的安装控制解决方案 ，功耗很低。 

所有的操作和编程都是通过其动态的Web界面完

成的。

连接到浏览器中，CueCore展开成一个1024通道

照明控制器。在固定装置中，通常在计算机上运行

的照明软件往往被证明是最薄弱的环节。 电源，硬

盘，磁盘，风扇或充满灰尘的CPU散热片

是故障源。

CueCore被设计为不通过计算机进行操作，大大降

低了维护的几率，从而降低了控制系统的成本。

CueCore
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灯光控制台
1024通道照明控制器，用命令行界面作为256个场景

的返演和演出。程式化的淡入淡出和保持时间。

DMX 记录器
记录多达16个音轨，直接从DMX输入或接入 Art-Net。

每个轨道有1024个通道，并且被最大化压缩。

显示控制
显示控制编辑器根据从任何端口，协议，程序或定时

器传入的触发信号，影响编程。

调度

设有一个电池备份的实时时钟，可以触发事件的日

期，时间，工作日和日出或日落。

OSC
CueCore可以发送和接收OSC。通过使用TouchOSC，

第三方移动应用程序，你可以设计自己的触摸屏用户

界面。  

以太网
稳定的以太网连接支持HTML,HTML, Art-Net, OSC, 

UDP和其他的专用协议。

DMX-512
两个DMX输出和一个DMX输入。所有端口均采用光电

隔离，并配备Neutrik连接器。 

MIDI
MIDI IN，THRU和输出端口输入的MIDI信息可用于触

发任何CueCore中的功能。

时间码
触发事件或时间码同步播放。CueCore可以作为时间

码总控或者实现SMPTE和MTC之间的转换。

GPI
GPI端口拥有4干触点闭合, 它可以触发CueCore内任何

事件。 GPI输出可以通过添加一个 IoCore进行扩展。



在CueCore固态照明控制器产品系列中，IoCore是一个扩展模块。提供数字

和模拟输入和数字输出接口并支持其他各种协议，共同控制灯光和表演。

IoCore拥有8个输入，可单独配置为数字或模拟输入。IoCore上的8个输出

是中继切换，并能处理1安培。 此外，配有一个DMX-512端口，可设定为输

入或输出，以及一个双向的RS-232端口 。通过以太网端口，IoCore还支持

OSC，UDP和Art-Net协议，用于触发和转换。

对于要求更多IO的工程来说，紧凑灵活的IoCore是理想的扩展产品。 IoCore
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数字输入
设置为数字输入。它形成一个简单的连接，例如物理开关

和传感器。 

模拟输入
作为模拟输入，它支持0-10V和1-10V;是连接到调光器的

理想选择。

继电器开关输出
配有继电器隔离开关设备，如A / V设备，遮挡设备或重

型继电器。

多协议
有多种协议，如DMX-512，RS-232，艺术网，OSC和

UDP兼容。 

 � 6 DMX-512 输出

 � 光电隔离

 � 终端连接器

 � DIN导轨安装

 � 6个DMX-512输出

 � 光电隔离

 � RJ-45连接器

 � DIN导轨安装

光电隔离分配器用于分配和放大DMX-512信号。 光电隔离分配器用于分配和放大DMX-512信号。

DMX信号放大器（终端） DMX信号放大器（RJ-45）

� 6 DMX-512 输

� 光电隔离

� 终端连接器

光电隔离分配器用于分配和放大DMX-512信号。

� 6个DMX-512

� 光电隔离

� RJ-45连接器

� DIN导轨安装



B站是有6个按钮的壁挂式按钮面板。可以远程控制任何CueCore内功能按键。 

这些按键是背光的并且可以提供视觉反馈, 例如，指示所选的提示或启动演出

多个B-Stations 可以一起联网。按钮站支持多种开放式协议，例如OSC，UDP

和Art-Ne 。这使得他集成于其他的基于网络系统的第三方如音频，视频或显

示控制系统。

对于小的建筑项目, B站包含一个内置的照明控制器，可编程的32个装置和最

多768个cues. 照明可分为6个独立的控制区。这种独立控制器甚至设有一个

FX发生器，产生像 sinus, 彩虹，闪烁，随机频闪等的效果。必须强调的是所

有的程序效果都是通过网络接口，不需要客户额外的软件。

B-站
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6个按钮
按钮时白色LED背光，它集成了标签，数字，图标和

颜色。 

开放协议
支持 UDP, OSC, Art-Net and DMX 协议，可以与任何

其他的基于网络的设备或软件兼容。  

独立控制器
控制小型建筑安装独立内置照明控制器的

6个区，包括FX发生器。

壁挂式
适用于欧洲和北美的gang 盒。  易于壁

挂，即使没有gang 盒可用。

系统原理图示例

PoE 开关

照明设备传感器和开关
DMX

DMX

DMX

以太网

GPIO

IoCore

B-站

CueCore
分配器



CueluxPro
cueluxpro是一种先进的、可扩展的

照明控制软件。

该软件的目的是控制大中型照明装

置, 用于建筑和

娱乐场所照明。 

cueluxpro组合cuecore和iocore

一起工作，把它们作为DMX和IO接

口。，cueluxpro结合cuecore和

iocore共同作用。该b-station可作

为远程控制单元。所有的设备都连

接以太网。

交互平台
CueluxPro 适用于Windows, Mac 和Linux系统. 它
可以安装在多台计算机上; 连接到硬件上就成为一
个“现场控制台”

Cue列表系统
该软件使用Cue列表系统编程装置; 这是一个大多数
灯光运营商熟知的行业标准系统 

可扩展性
CueluxPro是一个可扩展的系统. 从单一的
CueCore开始，CueCore你还可以扩大到8 
CueCore, 多个 IoCores甚至 B-Stations.

多协议
支持各种协议，包括DMX-512, Art-Net, 迷笛, UDP, 
OSC, MTC, SMPTE, RS-232 & GPI. 用于触发和转
换。

CueCore编程
可用于CueluxPro编写CueCore的内部存储器. 这在
多个CueCore设置中是特别节省时间的。

可视触摸屏
VisualTouch是一个外部程序，运行在
Windows，Mac OS和Linux。 它的功能按钮和推
子用来触发CueCore。

矩阵控制界面
LED 矩阵控制在CueluxPro中是一种深度嵌套功能. 
它非常直观地像控制其它类型灯具那样控制矩阵。

时间轴编辑器
CueluxPro设有一个精确的光显示时间轴编辑器, 它
兼容于各种时间码协议。

OSC
该软件可以完全由OSC控制。 一个TouchOSC模板
是模拟软件的图形用户界面， 包括反馈。

迷笛
多个MIDI控制界面可以连接提升 CueluxPro的GUI。 
添加MIDI控制器增强旋钮和推子的触感。

CueluxPro
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DMX-512 + Art-Net

512 通道

无限的Cue列表, 组和子主控

64 返演推子 + 64 返演按钮

模型发生器

iPhone 的远程控制

迷笛控制界面 

2500+ 个性文件

32-bit 和 64-bit 硬件驱动程序

包括个性生成器

Cuelux

特点

DMX-512 + Art-Net

512 通道

特点
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上海市黄兴路97弄19号1楼20B室

电话/传真：(021)6510 5797

E-mail：GHG_lighting@163.com

上海贯和光电科技有限公司

计算机化的灯光控制制造商Visual公司推出了cuelux，为娱乐照明行业最

直观的软件控制器，组合了一系列令人兴奋的新功能。

Cuelux 是DMX 512照明控制器，控制智能灯、LED、调光器、激光和各

种其他效果。该程序是独立的平台，可以用在Mac OS X操作系统，微软的

Windows和Ubuntu Linux上。

该软件附带USB到DMX适配器电缆，容易安装于你的笔记本电脑包。cuelux
的关键设计是其直观的图形用户界面。它的专用设计减少了需要学习如何

操作软件的时间。结合其低廉的价格，cuelux可用于大量观众的骑马场

（Jockeys）照明场合，流行音乐会，巡回演出场合，适合自由职业人员，租

赁公司应用。

一个新颖的功能丰富的设计取得的cuelux，是任何照明事业起程的理想控制




